SECRETARIA DE COMERCIO
Y
FOMENTO INDUSTRIAL
NORMA MEXICANA
NMX-AA-068-1986
PROTECCION AL AMBIENTE-CONTAMINACION DEL SUELO-

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-DETERMINACION DE
HIDROGENO A PARTIR DE MATERIA ORGANICA.

ENVIRONMENTAL PROTECTION-SOIL CONTAMINATION-MUNICIPAL
SOLID RESIDUES-HYDROGEN DETERMINATION FROM ORGANIC
MATTER.

DIRECCION GENERAL DE NORMAS



NMX-AA-068-1986

PREFACIO

En la elaboracion de esta Norma participaron los siguientes organismos:

- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
Direccion General de Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental.

- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
Direccién General de Estudio Prospectivos
Comision de Ecologia.
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PROTECCION AL AMBIENTE-CONTAMINACION DEL SUELO-RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES-DETERMINACION DE HIDROGENO A PARTIR DE
MATERIA ORGANICA.

ENVIRONMENTAL PROTECTION-SOIL CONTAMINATION-MUNICIPAL SOLID
RESIDUES-HYDROGEN DETERMINATION FROM ORGANIC MATTER.

1 OBJETIVO CAMPO DE APLICACION

Esta Norma Oficial Mexicana especifica un método para la determinacion de Hidrégeno de

los Residuos Sélidos Municipales , para planear y disefiar sus sistemas de disposicién final.

2 REFERENCIA

Esta Norma se complementa con las siguientes Normas Mexicanas vigentes:

NOM -AA-021 Proteccion al ambiente-Contaminacion del suelo-Residuos — Solidos
Municipales-Determinacion de Materia Organica.

NOM -AA-052 Proteccion al ambiente-Contaminacion del suelo-Residuos Solidos
Municipales-Preparacion de Muestras en Laboratorio para su anélisis.

NOM -AA-091 Proteccién al ambiente-Contaminacion del suelo-Residuos Sélidos
Terminologia.

3 DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma las definiciones son las establecidas en la Norma Mexicana
NXM-AA-091.

4 APARATOS Y EQUIPO

Son los utilizados en las determinaciones de materia organica.

5 MATERIALES Y REACTIVOS

Son los utilizados en la determinacion de materia organica.
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6 CALCULOS

Estan en funcion del por ciento de materia organica obtenido de acuerdo a la constante de
Jackson.
para conocer el por ciento de Hidrdgeno (% H) en una muestra se emplea la siguiente
formula:

% de materia organica

VAN T
15
donde:
15 = Factor de correlacion que utiliza Jackson, obtenido de datos experimentales (ver
inciso 7).
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